= 25 N—'— - Elektroanziinder/ Sechs Stick Elektroanzinder
Raketenmotorfibel . LRV ELL LT [ ] | []]] Igniters zum Zinden der Treibsatze mit
: § h i ramme | Thr Zindgersten (6 oder 9 Volt).
ROCKet Motor Primer 1 [ 11 i Best.-Nr. / Item No.: Sichere Befestigung mit beilieg-
KLAaMA 7001 enden Stépseln in den Treib-
- Standard 18 mm Motoren satzen.
- Viele neue Motortypen 20 ——
- Volle Leistung durch Kompositetreibstoff Made in _l S———, D ¢ At Six electrical igniters for igniting
- Saubere AusstoBladung Germany rocket motors with electrical
- Prazise Einzelfertigung " ) A o3+ Launch Controllers (either 6 or 9
- Einzigartiger Sound Standard 18 mm motor size - e D :; Volts). The igniters are secured in
Lots of New Motor Types - ~ to th t I ith th
New Composite Propellant for high performance flights - .° S motor NozZas: ‘Wi e
__ Clean Ejection Charges - 15 included plugs.
c € SN Manufaﬁﬁ:;iieszihn‘z ¥ CE Sichere und einfache Befesti- Aluhtilse /
gungsmoglichkeit der 18 mm Aluminum Sleeve
Cﬂ Raketenmotoren. Gerne verwen-
< det fur Raketengleiter, Raketen- Best.-Nr. / Item No.:
10 _JH) autos und auch fir Raketen- 8060
B 4 modelle. Eine Seite ist verschlos- -
| sen, kann aber je nach Verwend- g
! ungszweck aufgebohrt werden.
———, A E’ A safe and simple method for \'
5 i \ mounting 18 mm rocket motors. \’ \
W Often used for rocket gliders,
L % rocket cars and also for flying
i l $ | I e | s | model rockets. One side is closed, but can be easily drilled
s aTs oot - [ RERES . = e \\ open, depending on the designated use.
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Best.-Nr.| Typ |Gesamtimpuls Schub Schubdauer Verzégerung Gesamtgewicht| Pulvergewicht | Max. Startgewicht Verwendung Verwendung / Usage
Item No.| Type | Total Impulse | avg. Thrust | Burning Period Delay Total Weight | Powder Weight| Max. Lift-Off Wgt. Usage Einstufige Raketen /
0164 | A6-4 2,5Ns 6N ca.0,6s ca.4s 1459 359 709 B = B sihgle Stage
0240 5,0 Ns 4N ca.1,3s 0s 15,89 509 90g -
Letzter in Mehrstufenraketen /
0244 5,0 Ns 4N ca.13s ca.4s 16,8 5,8 90 ; 3 i
E- 2 3 2 — = - Final Stage in multi-stage rocket
0320 C2-0 10,0 Ns 2N ca.50s 0s 223g 1159 150 g = _
0329 C2-P 10,0 Ns 2N ca.50s verschlossen / plugged 2259 110g 150 g _ _ = Mehrstufen Treibsatz /
0360 10,0 Ns 6N ca.16s 0s 18,79 899 160 g | Booster Stage
0363 10,0 Ns 6N ca.1,6s ca.3s 20,59 959 160 g || o Raketengleiter /
0365 10,0 Ns 6N ca.16s ca.5s 21,29 10,2g 150 g | ] = - Boost Glider
0367 10,0 Ns 6N ca.16s ca.7s 22,09 11,09 1409 || 1]
0369 10,0 Ns 6N ca.16s | verschiossen / plugged 1999 849 160 g &l ] 1 sakit?r?uto /
ocket Car
0430 19,0 Ns 3N ca.6,0s 0s 28,09 17,29 200g | _
0439 19,0 Ns 3N ca.6,0s verschlossen / plugged 27,79 16,79 200g | 1 Raketen mit elektronischer
0490 20,0 Ns 9N ca.2,1s 0s 26,39 1559 300g ] N Bergungssystemauslésung /
0493 20,0 Ns 9N ca.2,1s ca.3s 2719 16,19 3009 | o1 Rockets with electronic recovery
0495 20,0 Ns 9N ca.2,1s ca.5s 2769 16,6 g 250 g 1 o systems
0497 20,0 Ns 9N ca.2,1s ca.7s 28,2g 17,29 200g B 1] Biindelung /
0499 20,0 Ns 9N ca.2,1s verschlossen / plugged 2659 15,09 300g j | || - Cluster

Die Motoren werden in Packungen zu 6 Stiick mit beiliegenenden Ziindschniren geliefert. Alternativ sind Elektroanziinder erhaltlich. Die Motorléange betragt 70 mm und der Durchmesser ist 17,8 mm.
Each motor type comes in a pack of six, including safety fuses for igniting. Electric igniters are separately available. Motor dimensions are 17,8 mm in diameter and 70 mm in length.



